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Серия MK Sound 950 

www.mksound.com

Серия 950 
Высокое качество 

и стиль

• Новый профессиональный высокочастотный динамик
• Эксклюзивные кроссоверы с фокусировкой фазы
(Phase-Focused), настроенные на основе анализа отклика в 
частотной и во временной области, а также по точкам в 
пространстве
• Согласованные по звучанию сателлитные и тыловые АС
• Компактная или напольная конструкция
• Идеальная дисперсия окружающего звука благодаря
триполярной конфигурации
• Стильная отделка с металлическими сетчатыми
защитными решетками

MK 950 SERIES

Абсолютно никто не может похвалиться тем уровнем опыта и 
профессионализма в проектировании акустических систем 
для профессионального и домашнего пользования, которым 
обладают специалисты MK Sound, вот уже 40 лет 
находящиеся в авангарде разработчиков акустических 
систем. В акустических системах MK Sound 950 THX Select2 
использованы все преимущества такой работы, вне 
зависимости от того, напольный это вариант 950F, 
сателлитный LCR950 или триполярный SUR95T. Все колонки 
оснащены передовыми динамиками, которые используются 
в  легендарных студийных мониторах и разработаны с 
учетом новейших требований в сфере акустики. Динамик 
950-й серии разработан с учетом эксплуатации в тяжелых 
условиях  и на предельных громкостях, без ущерба качеству 
воспроизведения.  Высокое качество, живость, прозрачность 
звучания, а также привлекательная стоимость этих 
акустических систем ни с чем не сравнимы. 
Обратите внимание, что все оборудование серии MK Sound 
950 разрабатывается «с нуля». Компания ставит целью 
достижение реальной звуковой картины с 3D 
голографическим эффектом и при использовании сабвуфера 
MK Sound. Для этого во все моделях предусматриваются 
эксклюзивные, оригинальные динамики диаметром  5.25" с 
полипропиленовыми диффузорами и кроссоверы  с 
фокусировкой фазы как в продукции MK Sound Pro. 
Компактность – обманчивая особенность в этом случае, при 
том, что стерео системы или системы объемного звука на 
базе колонок MK Sound 950 выдают отменное качество 
звучания при минимальных габаритах. Защитные решетки из 
металла с определенным изгибом обладают инертностью и 
фиксируются при помощи магнитов, расположенных на 
передней панели. Такая конструкция не допустит никакого 
дребезжания, или вибрации, характерной для оборудования 
других производителей, которые используют легковесные, 
металлические или пластмассовые дешевые решетки, 
которые фиксируются на штырях. Более того, даже с учетом 
металлических решеток, акустические системы компании MK 
Sound 950 имеют совершенно особенных вид, учитывающие 
современные веяния и тенденции к дизайну. Как правило, 
пользователи с высокими требованиями к качеству, не 
говоря уже о профессионалах, сходятся во мнении, что 
акустические системы MK Sound – это пик акустических 
решений для микширования музыки,  вещания или 
производства саундтреков к фильмам, не говоря уже про 
возможность окунутся в музыку в домашних условиях.  
Акустические системы MK Sound 950 

разработаны для согласованной работы с сабвуферами 
только высокого класса. Что касается выбора определенной 
модели  сабвуфера, обращайтесь к авторизованному 
дилеру компании MK Sound.
Акустические системы серии 950 разработаны с учетом 
всех традиционных технологий MK Sound, отвечая 
требованиям профессиональных студий, так и просто 
перфекционистов.
Изначально проект THX был внедрен с целью соответствия 
больших кинотеатров жестким стандартам качества звука 
от Джорджа Лукаса - создателя серии фильмов «Звездные 
войны». Выйдя за пределы данной программы, логотип THX 
стал признанным знаком качества для взыскательных 
эстетов в области кинематографии во всем мире. Вниманию 
любителей домашнего кино впоследствии был представлен 
еще один независимый стандарт качества – THX Select2, 
который также отвечает всем требованиям качества систем

, используемых в помещениях 
для прослушивания размером до 
2,000 куб. футов (около 200 м3 
или 60 м2 - по площади). 
Акустические системы 950THX 
Select2 удовлетворяет

 указанным требованиям, и в определенной степени 
превосходят требования THX Select2 по равномерности  
звукового поля не только на оси, дисперсии звука , но и 
в широкой по горизонтальной плоскости, охватываю 
полностью всю зону прослушивания с равномерной 
тональностью и тембром.
Боле подробная информация доступна у 
авторизованного местного дистрибьютора компании 
MK Sound. Также вы можете посетить официальный 
вебсайт MK Sound:  http://www.mksound.com/

Эксклюзивный дистрибьютор М&К 
Sound на территории РФ, 
компания Алеф Hi-Fi.
Москва, 1-й Нагатинский проезд, 
дом 10, стр.1.
Телефон: (495) 730-5672
www.alef-hifi.ru
www.digis.ru



Акустические системы MK Sound 
950F (напольные) 

MK 950 SERIES 

Технические характеристики 950F Технические характеристики LCR950 Технические характеристики SUR95T 

• Купольный шелковый твитер 
и намотанная омедненным 
алюминиевым проводом звуковая 
катушка - для снижения массы 
и обеспечения высокой 
чувствительности

• Уникальные трубы тыловых 
камер динамика - для снижения 
искажений и получения 
контролируемого переходного 
отклика, особенно на нижнем 
краю рабочих частот динамика

• Отверстия в звуковой катушке 
с феррожидкостным охлаждением - 
для снижения компрессии 
при больших отклонениях 
от среднего положения

• Калиброванный волновод для 
контроля направленности 
и гладкого сопряжения 
с НЧ/СЧ-динамиками

• Заглушка из натуральных 
волокон в полости полюсного 
наконечника для эффективного 
демпфирования

• Полуэкранированная магнитная 
система на базе крупного двойного 
ферритового магнита – для 
оптимизации распределения 
магнитного поля в воздушном зазоре.

• Устранение эффекта сопротивления 
воздушной массы за куполом твитера 
благодаря двойной поролоновой 
заглушке в вентилируемом полюсном 
наконечнике – для улучшения скорости 
и точности во всем ВЧ-диапазоне

• Литая алюминиевая передняя 
панель, прикрученная болтами 
прямо к магнитной системе 
динамика – для улучшения
 механической стабильности

Сателлитный монитор LCR950 

Триполярная акустическая система окружающего звука SUR95T 

Следуя многочисленным просьбам ценителей 
акустических систем, MK Sound выпустила 
напольную версию 950F. Конструкция этих 
систем в полной мере удовлетворяла 
современным тенденциям оформления: 
элегантный корпус высотой 120 см (47.2"), MK 
Sound 950F допускает использование как для 
стерео, так и для систем ДК.. 
Вкупе с использованием любого сабвуфера 
MK Sound, акустическая система 950F в 
закрытом корпусе обеспечивает звучание, 
способное удовлетворить даже запросы 
перфекциониста. Вне зависимости от места 
прослушивания акустика способна построить 
трехмерный звуковой образ, с 
необыкновенной точностью и реализмом.
Создавая 950F, компания MK Sound 
использовала технологии и компоненты, 
разработанные для акустических систем 
другого модельного ряда для 
профессионального и домашнего 
использования. При этом, каждых продукт 
имеет свой отличительный от других внешний 
вид, неповторимый по сути, с защитной 
решеткой из металла на передней панели. 
Такие системы прекрасно вписываются с 
любым интерьером, от классического до 
ультра-современного. Динамик MK Sound Pro 
нового образца для профессионалов оснащен 
мягким куполом, , полимерным покрытием и 
легкой звуковой катушкой с намоткой из 
алюминиевого провода, плакированного 
медью. Купол установлен на точно 
выверенном волноводе с целью контроля 
направленности и согласования с НЧ/СЧ-
колонками. Все компоненты модели 950F 
оптимального согласованы, для обеспечения 
абсолютной целостности и согласованности 
звучания, что является визитной карточкой 
компании MK Sound.
Впечатляющая мощь, динамика в стильной 
современной оболочке корпуса  950F 
подтверждает тот факт, что оформление 
экстерьера выполнено без ущерба качеству 
звучания.

Исключительная звуковая мощность монитора серии MK Sound 950 во многом 
объясняется безграничными технологическими возможностями и 
неограниченным доступом к компонентам, разработанным нашими 
специалистами с тем, чтобы  профессионалы могли окунуться в нирвану 
творчества и исключительного звукового сопровождения. 
Важную роль в упорядоченности и интеграции звукового поля, создаваемого 
колонками серии 950, играют новаторские драйверы, компоненты 
кроссоверов и эксклюзивные технологии. Несмотря на то, что такое заявление 
может показаться очевидным, многие так называемые музыкальные и 
театральные акустические системы представляют собой симбиоз из 
произвольно выбранных элементов и решений. 
Появление компактных мониторов MK Sound 950 на рынке было высоко 
оценено представителями профессональных сфер. Как правило, в отношении 
систем с таким выдающимся послужным списком предъявляют самые высокие 
требования, и они должны занимать свою нишу в линейке продукции MK 
Sound среди зарекомендовавшими себя устройств АС 750 THX Select2 и 
прославленных АС 150 THX Ultra2.
В отличие от конструкции кроссоверов других производителей, которые 
отрабатывают только в узкой зоне прослушивания ("сладкое местечко"), 
фирменные кроссоверы MK Sound обеспечивает четкость звукового образа и 
равномерность частотных характеристик в широкой  зоне прослушивания. 
Три фронтальных динамика одинаковой конфигурации обеспечивают 
согласованность и упорядоченность звукового образа,  с ювелирной 
точностью передавая мелкие детали и тончайшие нюансы. Динамики с 
выдающимися характеристиками передают смысловую нагрузку и четко 
имитируют эффект присутствия.

Триполярная (Tripole™) АС SUR-95T предлагает всем любителям 
многоканального звука на практике убедится в  преимуществах данной 
технологии MK Sound при этом, размер АС практичен для их размещения в 
боковых или торцевых панелях в 5.1, 6.1 или 7.1-канальных конфигурациях, что 
предотвращает загромождение пространства.
SUR-95T создает четкий звуковой эффект,  что достигается за счет сочетания 
двух отделенных друг от друга секций (с фронтальной направленностью и 
дипольная с направлением звука в двух полюсах) в одном корпусе. Такая 
конфигурация является определенным прорывом в акустической индустрии

Два СЧ-динамика 3" из бумажного волокна размещены на боковых панелях 
SUR-95T в дипольном исполнении, обеспечивающих объемность звукового 
эффекта в помещении. В сочетании с ВЧ динамиком на основе мягкого купола 
25мм , расположенным на передней панели, и 5.25" СЧ/НЧ-динамиком с 
полипропиленовым диффузором, триполярная конструкция предлагает 
равномерное распределение звука по всей зоне прослушивания с 

ювелирной передачей точности деталей и созданием обволакивающего
                  акустического облака. 
 АС кругового звучания серии SUR95T идеально согласуется с LCR950 
 и для 950F как по отдаче, так и по тональному балансу и общему
  качеству в целом.

Отделка: . . . . .  матовая черная с черными металлическими 
защитными решетками

Динамики: . . . . . . .1” шелковый купольный твитер  с двойным ферритовым
магнитом и феррожидкостным охлаждением, 2 x 5.25” 
СЧ/НЧ-динамика с полипропиленовыми диффузорами

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Гц - 20 кГц ±3дБ 
Размеры (ВxШxГ):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 178 x 210 мм (47.2 x 7 x 8.3”) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 lb - 20 кг

Отделка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  матовая черная с черными металлическими 
защитными решетками

Динамики: . . . . . . . .1” шелковый купольный твитер с двойным  ферритовым
магнитом и феррожидкостным охлаждением, 
2 x 5.25” СЧ/НЧ-динамика с полипропиленовыми 
диффузорами

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Гц - 20 кГц ±3дБ 
Размеры (ВxШxГ):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  408 x 178 x 228 мм (16.1 x 7 x 9”) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.25 lb – 6.9 кг

Отделка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  матовая черная с черными металлическими 
защитными решетками

Динамики: . . . . . . . .1” шелковый купольный твитер с двойным ферритовым
магнитом и феррожидкостным охлаждением, 5.25” СЧ/НЧ-
динамик с полипропиленовым диффузором, 2 x 3” СЧ/ВЧ

 динамика с полимерным покрытием бумажного 
диффузора (по бокам)

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Гц - 20 кГц ±3дБ
Размеры (ВxШxГ):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 x 178 x 221 мм (10.2 x 7 x 8.7”) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.25 lb – 4.7 кг




